
Todella kevyt : X1A 0750SL
Maksimi nostokyky 750 kg
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Pienempi omapaino -168 kg nostotason korkeudella 1.450 mm - hyvä
stabilititeetti ja hyötykäyttöön vapautuneet voimavarat

Erittäin ohut, sopii asennettavaksi seinälevyn ulkopintaan.
Piezo kytkimet, kestävä ja vesitiivis.

Vähemmän osia, helpompi huoltaa

Varapyörän paikkaa ei tarvitsee vaihtaa.

Helppokäyttöinen

Kevyempi nostin - enemmän hyötykuormaa

Asennukseen ei tarvita hitsausliitoksia.

Nostimen paino vain 168 kg

Paras ratkaisu nostotarpeisiisi:
X1A 750 takalaitanostin vakionostotasolla
- nostokyky 750 kg - omapaino vain 168 kg

Uuden sukupolven ohjauspaneeli:
Erittäin ohut, sopii asennettavaksi seinälevyn

ulkopintaan. Piezo kytkimet, kestävä ja vesitiivis.

Kevyen nostimemme painavat edut :

Ohittamattomia etuja
Nostokykyluokassaan erittäin kevyt
takalaitanostin, omapaino vain 168 kg.



Ohittamattomia etuja
Nostokykyluokassaan erittäin kevyt
takalaitanostin, omapaino vain 168 kg.
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Patentoitu X1 rakenne

mahdollistaa :

Markkinoiden kevyimmät

takalaitan
ostimet useisiin eri

nostokykylu
okkiin

Korkealaatu
inen tuote on edullinen

ylläpitää : kehittynyt rakenne -

vähemmän osia, kestovoidellut laakerit.

Tuotetiedot

Runko

Nostovarsien pituudet

Nostokorkeus

Nostokyky / painopiste-etäisyys

Nostotaso

Pintamaalattu (RAL9005), kestovoidellut laakerit,
valmiit asennussarjat, alleajosuoja (EU hyväksytty)

515 mm ja 575 mm

Max. 920 mm - nostovarsien pituudella 515 mm

750 kg / 600 mm

Alumiinia, tasainen mainospinnaksi soveltuva tausta,
kulutusrullat vakiona

Max. 1000 mm - nostovarsien pituudella 575 mm
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Vakiovarusteet:

Ohjauspaneelin paksuus 5 mm, soveltuu asennettavaksi
seinälevyn ulkopintaan, piezo kytkimet, vesitiivis

Kauko-ohjain spiraalikaapelilla

Pintamaalattu musta runkorakenne ja asennussarjat

Pehmeämmät taittoliikkeet päätyvaimennetun
sylinterin ansiosta

Hiljanen hydrauliikkayksikkö lämpösuojalla

Nostotason automaattikallistus
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Toiminnot sähköhydraulisia

Kulutusrullat

Kestovoidellut laakerit

Takuu 24 kuukautta

Kaksitoiminen nostosylinteri : myös laudan
aukaisu motorisoitu
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Lisävarusteita:

Useita rullakkopidin vaihtoehtoja

Ohjausvirtakytkin

Biohajoavat hydrauliikkaöljyt

Nostotason mekaaninen lukitus

Päävirtakytkin avaimella

Nostotason tiivistesarja

Langaton kauko-ohjaus
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Kaikki paino hyötykäytössä:
vähemmän osia - vähemmän huoltokuluja.

Ensiasennusvetokoukku tehdastilauksena,
soveltuu myös jälkiasennukseen.


