
Edistyksellistä tekniikkaa - luotetettavasti:

Pienempi omapaino -146 kg nostotason korkeudella 1.600 mm - hyvä
stabilititeetti ja hyötykäyttöön vapautuneet voimavarat.

Erittäin ohut ohjauspaneeli (5 mm) on mahdolista asentaa ergonomisesti
oikealle korkeudelle seinän ulkopintaan.

Koko kuormatila hyötykäyttöön - ei korin sisäpuolisia rakenteita.

Vähemmän osia, helpompi huoltaa.

Nopea ja helppo asentaa.

Ohjaus helppokäyttöinen ja ergonominen.

Kääntyvä ajosilta vakiona.
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Pieni ja tehokas : X1A 600E
Maksimi nostokyky 600 kg

Nostimen paino vain 146 kg

Uuden sukupolven ohjauspaneeli:
Erittäin ohut, sopii asennettavaksi seinälevyn

ulkopintaan. Piezo kytkimet, kestävä ja vesitiivis.

Koko kuormatila hyötykäyttöön - ei korin sisäpuolisia
rakenteita: X1A 0600E takalaitanostin vakionostotasolla

-nostokyky 600 kg - omapaino vain 146 kg.

Ohittamattomia etuja
Erittäin kevyt takalaitanostin pakettiautokäyttöön,
omapaino vain 146 kg.
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Tuotetiedot
Runko

Nostovarsien pituudet

Nostokyky / painopiste-etäisyys

Nostotaso

Pintamaalattu (RAL9005), kestovoidellut laakerit, valmiit
ajoneuvokohtaiset asennussarjat

375 mm ja 450 mm

Max. 600 kg / 600 mm

Alumiinia, tasainen mainospinnaksi
soveltuva tausta, kulutusrullat vakiona
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Vakiovarusteet

Piezo kytkimin toteutettu ohut ohjauspaneeli soveltuu
asennettavaksi seinälevyn ulkopintaan

Hiljanen hydrauliikkayksikkö lämpösuojalla

Kääntyvä ajosilta

Ajoneuvokohtaiset asennussarjat

Pehmeämmät taittoliikkeet päätyvaimennetun
sylinterin ansiosta
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Nostotason automaattikallistus

Toiminnot sähköhydraulisia

Kulutusrullat

Kestovoidellut laakerit

Nostotason varoitusliput

Takuu 24 kuukautta
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Lisävarusteita

Takuun laajennus 36 kuukauteen

Warnblinkleuchten

Kauko-ohjain spiraalikaapelilla

Ohjauskytkimet (2 kpl) nostotasoon

Rullakonpidin

Biohajoavat hydrauliikkaöljyt
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Kaikki paino hyötykäytössä : vähemmän
osia - vähemmän huoltokuluja..

Erittäin ohut ohjauspaneeli (5mm) -
enemmän asennusvaihtoehtoja.

Patentoitu X1 rakenne mahdollistaa:

Markkinoiden kevyimmät

takalaitan
ostimet useisiin eri

nostokykylu
okkiin

Korkealaatu
inen tuote on edullinen

ylläpitää : kehittynyt rakenne -

vähemmän osia, kestovoidellut laakerit.

TYP: X1A 600E

mm kg

Plattformhöhe / Gewicht: 1.600 146
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Erittäin kevyt takalaitanostin pakettiautokäyttöön,
omapaino vain 146 kg.

Ohittamattomia etuja


